
  
  
  

   

  

Máy định lượng, Máy định lượng chén
  

  

  Đặt hàng 

máy định lượng hạt độ chính xác cao

  ;(function($){ $(document).ready(function() { $('#tabcontrol_tabs_2260').easyResponsiveTabs({ type:
'default', //Types: default, vertical, accordion width: 'auto', //auto or any width like 600px fit: true, // 100%
fit in a container closed: 'accordion', // Start closed if in accordion view activate: function(event) { //
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Callback function if tab is switched // var $tab = $(this); // var $info = $('#tabInfo'); // var $name =
$('span', $info); // $name.text($tab.text()); // $info.show(); } }); }); }(jQuery));
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Máy định lượng chén (cốc) do công ty TNHH MTV Kỹ Thuật BÁC CƠ chế tạo dùng để định lượng hạt
các loại như: hạt đậu, hạt điều, bim bim, hạt cà phê, vv... Máy được thiết kế chế tạo theo dạng công nghiệp
với năng suất và độ chính xác cao, quá trình vận hành, tháo lắp vệ sinh dễ dàng.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất định lượng 600 – 1200 lần /giờ.

- Trọng lượng định lượng 250g hoặc 500g hoặc tùy yêu cầu

- Sai số trọng lượng : +/- 1%.

- Điện: 220VAC, 1 pha – 50Hz.

- Trọng lượng tổng thể: 110 kg

- Vật liệu: Inox SS304
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